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SC4-Y (Conexões em Paralelo) Utilização em sistemas 
fotovoltaicos; Para conexões elétricas em paralelo de dois 
arranjos/strings; Benefícios: Qualidade na instalação; Fácil 
conexão entre painéis; Melhor durabilidade a exposição climática 
(típicas de sistemas fotovoltaicos); Reduz custos no cabeamento 
de sistemas fotovoltaicos;

SC4-Y CONECTOR SOLAR 1500V

Tensão Nominal 1500 V DC (IEC) 800 V DC (UL)

Corrente nominal 50A

Faixa de temperatura  -40 °C ~ + 85 °C (IEC)

Grau de proteção IP67

Dimensões 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm2

Resistência de contato do conector do plugue 0,5 m Ohms

Material de contato Cobre estanhado

Características Técnicas

Desenho Técnico

ID Modelo UN

24115
SC4-Y LQ KIT SOLAR CONNECTORES 1 MACHO/FEMEA/FEMEA + 1 
FEMEA/MACHO/MAC

PC



ESPECIFICAÇÕES 
DO MODELO

Rod. Raposo Tavares Km 102 • nº 501 • Reserva Fazenda Imperial • Sorocaba • SP • Brasil • CEP: 18052-775 •   www.proauto-electric.com.br Rod. Raposo Tavares Km 102 • nº 501 • Reserva Fazenda Imperial • Sorocaba • SP • Brasil • CEP: 18052-775 •   www.proauto-electric.com.br 


